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CAMINETTI & STUFE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
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in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011
N. H07900529-CPR-2025/09/18

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: IL75/58-01A , Apparecchi da incasso alimentati a combustibile solido
Modello / modelli equivalenti (separati da virgola): IL75/58
2. Usiprevisti: Riscaldamento dell'ambiente in edifici residenziali senza fornitura di acqua calda per riscaldamento
centralizzato
3.  Nome, denominazione commerciale registrata PIAZZETTA
marchio registrato e indirizzo del fabbricante: GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4.  Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP) del prodotto da costruzione: Sistema 3
5. Norma armonizzata: EN 16510-2-2:2022
6.  Organismo notificato: L’organismo notificato TUV Rheinland Energy GmbH N. 2456 ha determinato il prodotto-tipo in base a

prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il/i rapporto/i di prova: K 3695 2025 B2 , K 3695 2025 T1

7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche Essenziali Prestazione

Sicurezza antincendio

Protezione dei materiali combustibili

Distanza minima bordo inferiore dg= 160 mm
da materiali pavimento zona frontale dr= 800 mm
combustibili )
soffitto dc= 810 mm
posteriore dr= 170 mm
lato ds= 560 mm
zona di irraggiamento laterale di= Omm
frontale dp= 1500 mm

Tipo e spessore di materiale isolante protettivo leggere attentamente le istruzioni

Igiene, salute e ambiente

alla potenza termica nominale

alla potenza termica parziale

Emissione di Monossido di carbonio (CO) 0,052 %
prodotti della Monossido di carbonio (CO) 650 mg/Nm3
combustione Ossidi di azoto (NOx) 100 mg/Nm3
(13% 02) Composti gassosi organici (OGC) 35 mg/Nm3
Particolato (PM) 25 mg/Nm3

NPD (prestazione non determinata)

Sicurezza e accessibilita d'uso

alla potenza termica nominale

alla potenza termica parziale

Dati per Temperatura dei fumi 220°C

I'installazione su Temperatura dei fumi allo scarico 264 °C

un camino Tiraggio minimo 12 Pa
Portata in massa dei fumi 6,8 g/s

NPD (prestazione non determinata)

Sicurezza antincendio per l'installazione sul camino

Designazione del camino (Classe di temperatura): T400 G

Risparmio energetico e conservazione del calore

alla potenza termica nominale

alla potenza termica parziale

Potenza termica Potenza termica 9,4 kW
e rendimento Potenza termica resa all'ambiente 9,4 kW . .
. . . . NPD (prestazione non determinata)

energetico Potenza termica resa all’acqua NPD (prestazione non determinata)

dell'apparecchio  Rendimento 86 %

Efficienza di Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente 75,5 %

riscaldamento Indice di efficienza energetica 114

degli ambienti Classe di efficienza energetica A+
alla potenza termica alla potenza termica in modo stand-by
nominale parziale

Consumo di energia elettrica

NPD (prestazione non determinata)

Uso sostenibile delle risorse naturali

Sostenibilita ambientale

NPD (prestazione non determinata)

La prestazione del prodotto sopra identificato & conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilita viene emessa, in conformita al

regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilita del fabbricante sopra identificato.
Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Carlo Piazzetta (Amministratore Delegato)

Asolo, 2025/09/18
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GRUPPO ‘% PIAZZETTA

CAMINETTI & STUFE

DECLARATION OF PERFORMANCE

1.  Unique identification code of the product-type:
Model / equivalent models (separated by commas): IL75/58
2.  Intended use/es:

3. Name, registered trade name or registered trade mark  PIAZZETTA
and contact address of the manufacturer:

6/2025/1
C1004_00
Pag.2/22

according to Regulation (EU) 305/2011
No H07900529-CPR-2025/09/18

IL75/58-01A , Inset appliances fired by solid fuels

Space heating in residential buildings without supply of hot water for central heating systems

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4.  System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product: System 3

5.  Harmonised standard:

6.  Notified body:

EN 16510-2-2:2022

The notified body TUV Rheinland Energy GmbH No 2456 performed the determination of the product

type on the basis of type testing under system 3 and issued test report/s: K 3695 2025 B2 , K 3695 2025 T1

7. Declared performance/s

Essential Characteristics Performance

Safety in case of fire

Protection of combustible materials

Minimum distances to bottom dg= 160 mm

combustible materials floor in front dr= 800 mm
ceiling dc= 810 mm
rear dr= 170 mm
side ds= 560 mm
side radiation area di= Omm
front dp= 1500 mm

Material type and thickness of protective insulation
material

read the instructions carefully

Hygiene, health and the environment

at nominal heat output at part load heat output

Emission of combustion ~ Carbon monoxide (CO)

products (13% O2) Carbon monoxide (CO)
Nitrogen oxides (NOx)
Organic gaseous carbon (OGC)
Particulate matter (PM)

0,052 %

650 mg/Nm3
100 mg/Nm3
35 mg/Nm3
25 mg/Nm3

NPD (no performance determined)

Safety and accessibility in use

at nominal heat output at part load heat output

Data for installationtoa  Flue gas temperature
chimney Flue gas outlet temperature
Minimum flue draugt
Flue gas mass flow

220°C
264 °C
12 Pa

6,8 g/s

NPD (no performance determined)

Fire safety of installation to the chimney

Chimney designation (Temperature class): T400 G

Energy economy and heat retention

at nominal heat output at part load heat output

Appliance’s thermal Heat output 9,4 kW
output and energy Space heat output 9,4 kW .
efficiency Water heat output NPD (no performance determined) NPD (no performance determined)
Efficiency 86 %
Space heating efficiency ~ Seasonal space heating energy efficiency 75,5 %
Energy efficiency index 114
Energy efficiency class A+
at nominal heat output at part load heat output in standby mode

Electric power consumption

NPD (no performance determined)

Sustainable use of natural resources

Environmental sustainability

NPD (no performance determined)

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with
Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.
Signed for and on behalf of the manufacturer by: Carlo Piazzetta (Chief Executive Officer)

Asolo, 2025/09/18
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CAMINETTI & STUFE
Nr. H07900529-CPR-2025/09/18
1.  Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 1L75/58-01A , Kamineinsatze fiir feste Brennstoffe
Modell / gleichwertiger Modelle (durch Kommas IL75/58
getrennt):
2. Verwendungszweck(e): Raumbheizung in Wohngebauden ohne Warmwassererzeugung fiir Zentralheizung
3.  Namen, eingetragener Handelsnamen oder  PIAZZETTA
eingetragenes Warenzeichen und Adresse des GRUPPO PIAZZETTAS.p.A.
Herstellers: Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4.  System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit: System 3
5. Harmonisierte Norm: EN 16510-2-2:2022
6.  Notifiziertes Priiflabor: Das notifizierte Priiflabor TUV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 bestitigt die Erstpriifung nach System 3
und erstellt Priifbericht/e: K 3695 2025 B2 , K 3695 2025 T1
7.  Erklarte Leistung(en)
Wesentliche Merkmale Leistung
Brandschutz
Schutz brennbarer Werkstoffe
Mindestabstand zu Unter der Feuerstatte dg= 160 mm
brennbaren Materialien A FuRboden nach vorne dr= 800 mm
Zur Decke dc= 810 mm
Zur Rickwand dr= 170 mm
Zur Seitenwand ds= 560 mm
Zur Seitenwand im Strahlungsbereich di= Omm
Von der Vorderseite dp= 1500 mm
Materialtyp und Materialstarke der Warmeddammung siehe Gebrauchsanweisung sorgfiltig
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
bei Nennwarmeleistung bei Teillast-Warmeleistung
Emission der Kohlenmonoxid (CO) 0,052 %
Verbrennungsprodukte Kohlenmonoxid (CO) 650 mg/Nm3
(13% 02) Stickoxide (NOx) 100 mg/Nm3 NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)
Organisch gasférmigem Kohlenstoff (OGC) 35 mg/Nm3
Staub (PM) 25 mg/Nm3
Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
bei Nennwadrmeleistung bei Teillast-Warmeleistung
Daten zur Installation Abgastemperatur 220°C
an einen Schornstein Temperatur am Abgasstutzen 264 °C . . .
Mindestfarderdruck 12 Pa NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)
Abgasmassestrom 6,8 g/s
Brandsicherheit fur Installation an den Schornstein Schornsteinbezeichnung (Temperaturklasse): T400 G
Energieeinsparung und Warmeschutz
bei Nennwarmeleistung bei Teillast-Warmeleistung
Waérmeleistung und Warmeleistung 9,4 kW
Energieeffizienz des Raumwarmeleistung 9,4 kW
. / NPD (Leist kmal nicht bestimmt
Gerdts Wasserwadrmeleistung NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt) (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)
Effizienz 86 %
Raumbheizungseffizienz Raumheizungs — Jahresnutzungsgrad 75,5 %
Energieeffizienzindex 114
Energieeffizienzklasse A+
bei Nennwérmeleistung | bei Teillast-Wirmeleistung | Im Bereitschaftszustand
Elektrische Leistungsaufnahme NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)
Nachhaltiger Nutzung der natiirlichen Ressourcen
Okologische Nachhaltigkeit NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet fiir und im Namen des Herstellers von: Carlo Piazzetta (Geschaftsfiihrer)

Asolo, 2025/09/18 Unterschri
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CAMINETTI & STUFE

DE'CLARATION DES PERFORMANCES conformément au Réglement (UE) 305/2011

N° H07900529-CPR-2025/09/18

1.  Code d'identification unique du produit type: IL75/58-01A , Inserts a combustibles solides

Modéle / modeéles équivalents (séparés par des IL75/58
virgules):
2. Usage(s) prévu(s): Chauffage des locaux dans les batiments résidentiels sans fourniture d'eau chaude pour chauffage
centralisé
3. Nom, appellation commerciale enregistrée ou marque  PIAZZETTA
déposée et adresse du fabricant: GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

4. Systeme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Systeme 3
5.  Norme harmonisée: EN 16510-2-2:2022
6.  Organisme notifié: L’organisme notifié TUV Rheinland Energy GmbH N° 2456 a déterminé le produit type sur la base d'essais

de type selon le systéme 3 et a délivré le/les rapport/s d'essai: K 3695 2025 B2, K 3695 2025 T1
7.  Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques Essentielles Performances

Sécurité incendie

Protection des matériaux combustibles

Distance minimale bas dg= 160 mm
par rapport aux sol a 'avant dr= 800 mm
matériaux lafond
combustibles P dc= 810mm
arriere dr= 170 mm
coté ds= 560 mm
zone de rayonnement latérale di= Omm
avant dp= 1500 mm
Type de matériau et épaisseur du ou des matériaux lire attentivement les instructions

d’isolation de protection

Hygiéne, santé et environnement

a la puissance utile nominale a la puissance utile a charge partielle
Emission de produits Monoxyde de carbone (CO) 0,052 %
de la combustion Monoxyde de carbone (CO) 650 mg/Nm3
(13% 02) Oxydes d'azote (NOx) 100 mg/Nm3 NPD (performance non déterminée)
Composés organiques gazeux (OGC) 35 mg/Nm3
Particules (PM) 25 mg/Nm3
Sécurité d'utilisation et accessibilité
a la puissance utile nominale a la puissance utile a charge partielle
Données concernant Température des fumées 220°C
I'installation d’un Température des fumées a la buse d’évacuation 264 °C . s
. . ) . NPD (performance non déterminée)
conduit de fumée Tirage minimal 12 Pa

Débit massique des fumées 6,8 g/s
Sécurité incendie pour I'installation d’un conduit de fumée Désignation du conduit de fumée (Classe de température): T400 G

Economie d'énergie et isolation thermique

a la puissance utile nominale a la puissance utile a charge partielle
Energie restituée et Puissance utile 9,4 kW
rendement Puissance utile émise dans la piece 9,4 kW NPD (performance non déterminée)
énergétique de Puissance utile du bouilleur NPD (performance non déterminée)
I'appareil Rendement 86 %
Rendement de Efficacité énergétique saisonniére pour le chauffage des 75,5 %
chauffage des locaux locaux
Indice d'efficacité énergétique 114
Classe d'efficacité énergétique A+
a la puissance utile nominale a la puissance utile a en mode veille
charge partielle
Consommation d’énergie électrique NPD (performance non déterminée)
Utilisation durable des ressources naturelles
Durabilité environnementale NPD (performance non déterminée)

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au réglement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des
performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.
Signé pour le fabricant et en son nom par: Carlo Piazzetta (Administrateur Délégué)

Asolo, 2025/09/18 (signatdre
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GRUPPO g@ PIAZZETTA

CAMINETTI & STUFE

PRESTATIEVERKLARING

1.  Unieke identificatiecode van het producttype:

Model / equivalente modellen

komma's):

2.  Beoogd(e) gebruik(en):
3.  Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd

handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

4.  Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

5.  Geharmoniseerde norm:

6.  Aangemelde instantie:

(gescheiden door IL75/58

verwarming
PIAZZETTA

IL75/58-01A , Inbouwtoestellen voor vaste brandstoffen

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

EN 16510-2-2:2022

Systeem 3

6/2025/1
C1004_00
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in overeenstemming met Verordening (EU) 305/2011
Nr. H07900529-CPR-2025/09/18

Verwarming van ruimten in residentiéle gebouwen zonder warmwatervoorziening voor centrale

De aangemelde instantie TUV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 heeft het producttype bepaald op basis

van testen onder systeem 3 en heeft het/de testverslag(en) K 3695 2025 B2, K 3695 2025 T1 afgeleverd

7.  Aangegeven prestatie(s)

Essentiéle kenmerken Prestaties

Brandbeveiliging

Bescherming van brandbare materialen

Minimum afstand van rand onderaan dg= 160 mm

brandbare materialen vloer voorkant dr= 800 mm
plafond dc= 810 mm
achterkant dr= 170 mm
zijkant ds= 560 mm
stralingszone aan de zijkant di= Omm
voorkant dp= 1500 mm

Type en dikte van het beschermende isolatiemateriaal

lees aandachtig de instructies

Hygiéne, gezondheid en milieu

bij nominale warmteafgifte

bij warmteafgifte bij gedeeltelijke vulling

Uitstoot
verbrandingsproducten
(13% 02)

Koolmonoxide (CO)

Koolmonoxide (CO)

Stikstofoxiden (NOx)

Gasvormige organische verbindingen (OGC)
Zwevende deeltjes (PM)

0,052 %

650 mg/Nm3
100 mg/Nm3
35 mg/Nm3
25 mg/Nm3

NPD (prestatie niet vastgesteld)

Veiligheid en toegankelijkheid

bij nominale warmteafgifte

bij warmteafgifte bij gedeeltelijke vulling

Gegevens voor de
installatie op een
schoorsteen

Temperatuur rookgassen
Rookgasafvoertemperatuur
Minimale trek

Bereik massa rookgassen

220°C
264 °C
12 Pa

6,8 g/s

NPD (prestatie niet vastgesteld)

Brandveiligheid voor de installatie op een schoorsteen

Omeschrijving van de schoorsteen (Temp

eratuurklasse): T400 G

Energiebesparing en warmtebehoud

bij nominale warmteafgifte

bij warmteafgifte bij gedeeltelijke vulling

Thermisch vermogen en
energetisch rendement
van het apparaat

Warmteafgifte

Warmteafgifte in de ruimte
Warmteafgifte afgegeven aan het water
Rendement

9,4 kW
9,4 kW
NPD (prestatie niet vastgesteld)

NPD (prestatie niet vastgesteld)

86 %

Efficiéntie
ruimteverwarming

Seizoensgebonden energie-efficiéntie voor 75,5 %

ruimteverwarming

Energie-efficiéntie-index 114

Energie-efficiéntieklasse A+
bij nominale bij warmteafgifte bij in stand-bymodus
warmteafgifte gedeeltelijke vulling

Elektrisch vermogen

NPD (prestati

e niet vastgesteld)

Duurzaam gebruik van natuurlijke grondstoffen

Milieuduurzaamheid

NPD (prestatie niet vastgesteld)

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU)
nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Carlo Piazzetta (Algemeen Directeur)

Asolo, 2025/09/18
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DECLARAC'()N DE PRESTACIONES de acuerdo con el Reglamento (UE) 305/2011

n°® HO7900529-CPR-2025/09/18

1.  Cddigo de identificacion unica del producto tipo: IL75/58-01A , Aparatos encastrables alimentados con combustible sélido
Modelo / modelos equivalentes (separados por comas):  IL 75/58
2. Usos previstos: Calefaccion de espacios en edificios residenciales sin suministro de agua caliente para calefaccion

centralizada
3. Nombre, nombre o marca registrados y direccion de  PIAZZETTA
contacto del fabricante: GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4.  Sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones (EVCP):  Sistema 3

5. Norma armonizada: EN 16510-2-2:2022

6.  Organismo notificado: LEl organismo notificado TUV Rheinland Energy GmbH n° 2456 ha determinado el producto tipo sobre la
base de ensayos de tipo segun el sistema 3 y ha emitido el/los informe/s de ensayo: K 3695 2025 B2 , K
3695 2025 T1

7. Prestaciones declaradas

Caracteristicas esenciales Prestaciones

Seguridad contra incendios

Proteccién de los materiales combustibles

Distancia minima con borde inferior dg= 160 mm
respecto a materiales suelo de la zona frontal de= 800 mm
combustibles
techo dc= 810 mm
trasera dr= 170 mm
lado ds= 560 mm
zona de irradiacion lateral di= Omm
frontal dp= 1500 mm
Tipo y espesor de material aislante protector lea detenidamente las instrucciones
Higiene, salud y medio ambiente
a la potencia térmica nominal a la potencia térmica parcial
Emisién de productos Monéxido de carbono (CO) 0,052 %
de la combustion Monéxido de carbono (CO) 650 mg/Nm3
(13% 02) Oxidos de nitrégeno (NOx) 100 mg/Nm3 NPD (prestacion no determinada)
Compuestos orgdnicos gaseoso (OGC) 35 mg/Nm3
Particulas (PM) 25 mg/Nm3
Seguridad y accesibilidad de uso
a la potencia térmica nominal a la potencia térmica parcial
Datos para la Temperatura de humos 220°C
ms}alaaon enuna Tfempelraftura de humos a la salida 264 °C NPD (prestacion no determinada)
chimenea Tiro minimo 12 Pa
Caudal masico de los humos 6,8 g/s
Seguridad contra incendios para la instalacion en la Designacion de la chimenea (Clase de temperatura): T400 G
chimenea
Ahorro de energia y conservacion del calor
a la potencia térmica nominal a la potencia térmica parcial
Potencia térmica y Potencia térmica 9,4 kW
rendimiento energético Potencia térmica transmitida al ambiente 9,4 kW NPD (prestacion no determinada)
del aparato Potencia térmica transmitida al agua NPD (prestacion no determinada)
Rendimiento 86 %
Eficiencia de calefaccion  Eficiencia energética estacional de calefaccion 75,5%
indice de Eficiencia Energética 114
Clase de eficiencia energética A+
a la potencia térmica a la potencia térmica en modo de espera
nominal parcial
Consumo de energia eléctrica NPD (prestacion no determinada)
Uso sostenible de los recursos naturales
Sostenibilidad ambiental NPD (prestacion no determinada)

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaracion de prestaciones se emite, de
conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.
Firmado por y en nombre del fabricante por: Carlo Piazzetta (Administrador Delegado)

Asolo, 2025/09/18 firma
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CAMINETTI & STUFE

DECLARACAO DE DESEMPENHO de acordo com o Regulamento (UE) 305/2011

N.® H07900529-CPR-2025/09/18

1. Cddigo de identificagdo Unico do produto-tipo: IL75/58-01A , Aparelhos de encastrar que utilizam combustiveis sélidos

Modelo / modelos equivalentes (separados por IL75/58
virgulas):
2. Utilizagdo(Bes) prevista(s): Aquecimento ambiente em edificios residenciais sem produgdo de agua quente para aquecimento central

3.  Nome, designagdo comercial ou marca comercial PIAZZETTA
registada e enderego de contacto do fabricante: GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

4.  Sistema(s) de avaliagdo e verificagdo da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 3

5. Norma harmonizada: EN 16510-2-2:2022

6.  Organismo notificado: 0 organismo notificado TUV Rheinland Energy GmbH N.2 2456 realizou a determinagio do produto tipo
com base nos ensaios de tipo, no &mbito do sistema 3 e emitiu o/s relatério/s de ensaio K 3695 2025 B2,
K 3695 2025 T1

7. Desempenho(s) declarado(s)

Caracteristicas Essenciais Desempenho

Seguranga contra incéndio

Protecdo dos materiais combustiveis

Distancia minima de borda inferior dg= 160 mm
materiais combustiveis piso da zona frontal dr= 800 mm
teto dc= 810 mm
traseira dr= 170 mm
lateral ds= 560 mm
drea de radiagdo lateral di= Omm
frontal dp= 1500 mm
Tipo e espessura do material isolante de protegdo leia com atengdo as instrugdes
Higiene, satide e ambiente
a poténcia térmica nominal a poténcia térmica parcial
Emissdo de produtosda ~ Monodxido de carbono (CO) 0,052 %
combustdo (13% O2) Monéxido de carbono (CO) 650 mg/Nm3
Oxidos de azoto (NOx) 100 mg/Nm3 NPD (desempenho ndo determinado)
Compostos organicos gasosos (0GC) 35 mg/Nm3
Particulas (PM) 25 mg/Nm3
Seguranga e acessibilidade de utilizagdo
a poténcia térmica nominal a poténcia térmica parcial
Dados para instalagdo Temperatura dos fumos 220°C
em chaminé Tfemperatulra! dos fumos na saida 264 °C NPD (desempenho nio determinado)
Tiragem minima 12 Pa
Caudal do fumo em massa 6,8 g/s
Seguranga contra incéndios para a instalagdo em Designagdo da chaminé (Classe de temperatura): T400 G
chaminé
Poupanga de energia e conservagao do calor
a poténcia térmica nominal a poténcia térmica parcial
Poténcia térmica e Poténcia térmica 9,4 kW
rendimento energético Poténcia térmica transmitida ao ambiente 9,4 kW NPD (desempenho nio determinado)
do aparelho Poténcia térmica transmitida a dgua NPD (desempenho né3o determinado)
Rendimento 86 %
Eficiéncia de Eficiéncia energética do aquecimento ambiente sazonal 75,5 %
aquecimento ambiente indice de eficiéncia energética 114
Classes de eficiéncia energética A+
a poténcia térmica a poténcia térmica parcial | em estado de vigilia
nominal
Consumo de energia elétrica NPD (desempenho ndo determinado)
Utilizagdo sustentavel dos recursos naturais
Sustentabilidade ambiental NPD (desempenho ndo determinado)

O desempenho do produto identificado acima estd em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaragdo de desempenho é emitida, em
conformidade com o Regulamento (UE) n.° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.
Assinado por e em nome do fabricante por: Carlo Piazzetta (Administrador-Delegado)

Asolo, 2025/09/18 assinatur
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CAMINETTI & STUFE

NEKNAPALIMA 3A EKCMIOATALIMOHHM MOKASATE/IN B ceoreercrene c Pernamenr (EC) 305/2011

Ne H07900529-CPR-2025/09/18

1.  YHUMKaneH npgeHTMOUKaALMOHEH KOA Ha TUNa NPOAYKT: IL75/58-01A , BrpageHu ypeam 3axpaHBaH C TBbPAO ropuBo

Mogen / exkBuBaneHTHM mopenn (pasgenenn cbc  IL75/58
3aneTaun):
2. NpepgsuaeHa ynotpeba/ynotpebu: OTon/ieHWe Ha MOMELLEHUA B XUAUWHKU crpagu 6e3 ocurypsBaHe Ha Tonsa BoAa 3a LIEHTPasIHO
oTtonneHue
3. Wme, peructpuMpaHo TbproBCcKO HaumeHoBaHue wnu  PIAZZETTA
perucTpupaHa TbproBcka MapKa v agpec 3a KoHTakt Ha  GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

Npou3BoOAUTENA: Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4.  Cuctema/cucTemu 3a OLEeHSABAHE M NPOBEPKA Ha MOCTOAHCTBOTO Ha EKCM/I0aTaLuyMOHHMTE NoKasaTenu: Cucrema 3
5.  XapmoHM3MpaH CTaH4apT: EN 16510-2-2:2022
6.  HotuduumpaH opraH: Hotudpuumpanuar opran TUV Rheinland Energy GmbH N2 2456 e onpegenun TMRoBuUA NpoOAyKT Bb3
OCHOBa Ha U3NMTBaHMA Ha TUNa cnopeg cuctema 3 U e u3gan aoknaa/v 3a tecra: K 3695 2025 B2 , K 3695
2025 T1

7. ﬂ,eKnapMpaHM €KCNna10aTauMOHHU NoKasaTenn

CbLUEeCTBEHU XapaKTEPUCTUKN EKCN/I0aTaLMOHHM NOKa3aTtenu

MpoTuBonoyapHa 3awmra

3almTa Ha roppummTe matepuanaun

MuUHUManHa guctaHuma  aoneH pvb dg= 160 mm
OT ropuMn maTtepuanu

nog, Ha npefHaTta 30Ha dr= 800 mm
TaBaH dc= 810 mm
0T334, dr= 170 mm
OTcTpaHn ds= 560 mm
CTpaHWYHa 30Ha Ha U3NbYBaHe di= Omm
Otnpes, dp= 1500 mm
Tun u pebennHa Ha 3alLMTHUA M301aLMOHEH MaTepuan npoyeTteTe BHUMATENHO UHCTPYKLUUTE
XurueHa, 3gpaBe U OKO/IHA cpega
MNpy HOMWHaNHA TONMHHA MOLHOCT Ha YacTUYHaTa TOMMHHA MOLLHOCT
EMUcKA Ha NpoAyKTM OT  BbriepoAeH okeua (CO) 0,052 %
(nf;/l"'eoc Ha ropene sbrnepoaen okcua (CO) 650 mg/Nmz NPD (HeycTaHOBEHM eKCMI0aTaLMOHHM
6 02) a30THM okenaym (NOXx) 100 mg/Nm nokasaTenn)
OpraHunYHu razoobpasHu cbeamnHenuns (OGC) 35 mg/Nm3
npaxosu Yactuuy (PM) 25 mg/Nm3
Be3onacHOCT U AOCTBNHOCT 3a ynoTpeba
I'Ipm HOMWHaNHaA TONJIMHHA MOLWWHOCT Ha YaCcTU4YHaTa TONJIMHHA MOLLHOCT
[aHHM 33 MOHTaX Ha Temnepatypa Ha oTpaboTeHuTe rasose 220°C
KOMWH Temnepatypa Ha oTpaboTeHuUTe ra3ose B AMMOOTBOAA 264 °C NPD (HeycTaHOBEHM eKCMI0aTaLMOHHM
MwuHuManHa Tara 12 Pa nokasarenu)
Macos aebut Ha auma 6,8 g/s
Moapobe3onacHOCT Ha MOHTaKa Ha KOMUH 0603HayeHne Ha KOMWHa (TemnepaTtypeH Knac): T400 G
EHeprocnectaBaHe ¥ 3anasBaHe Ha TON/IMHATA
I'Ipm HOMWHaNHA TONJIMHHA MOLWHOCT Ha YaCcTU4YHaTa TONJIMHHA MOLLHOCT
TonAvHHA MOLHOCT U TonanHHa moLwHOCT 9,4 kW
eHepruitHa TonAWHHA MOLLHOCT U3bYBaAHA B NOMELLEHUETO 9,4 kW
edeKTMBHOCT Ha ypeaa TonanHHA MOLHOCT NpefajeHa Ha BoaaTta NPD (HeycTaHOBEHM NPD (HeycTaHoBeHy eKcnaoaTaumoHHY
€KCNN0aTaUMOoHHM NoKasaTenm) nokasarenv)
Mpoun3ssogutTenHoct 86 %
EdeKTnBHOCT Ha Ce30HHa eHepruitHa eGeKTUBHOCT NpU OTOMAEHNE 75,5 %
OTOMN/NIEHMETO Ha MHAeKc 3a eHepruitHa epekTUBHOCT 114
nomelieHuATa Knac Ha eHepruitHa edeKkTUBHOCT A+
I'Ipm HOMWHaNHA Ha YaCTU4YHaTa TON/IMHHA B PeXUM Ha
TONAUHHA MOLLHOCT MOLHOCT FOTOBHOCT
MoTpebneHune Ha enekTpoeHeprus NPD (HeycTaHOBEHW eKCni0aTaLMOHHM NoKasaTtenm)
YCcTOYMBO U3N0/I3BaHe Ha NPUPOAHUTE pecypcu
EKONOrMYyHa yCTOMYMBOCT NPD (HeycTaHOBEHM eKcnioaTaLMOHHM NoKasaTenu)

EKkcnnoatauMoHHUTE NOKa3aTean Ha NPOAYKTa, MOCOYEHM NO-rope, ca B CbOTBETCTBME C AeKNapupaHuTe eKkcnaoaTalMoHHM NokasaTenn. Hacrtoawarta Aeknapauma 3a
EKCNN0aTaLMOHHM NOKa3aTesIn Ce U3fasa B CboTBeTcTBMe ¢ PernameHT (EC) Ne 305/2011, KaTo OTFOBOPHOCTTA 3a HEsl Ce HOCH M3LAN0 OT NOCOYEHUS MO-Frope NPOU3BOAUTEN.
MopanucaHo 3a 1 OT MMeTO Ha NponssoauTens oT: Carlo Piazzetta (TnaseH U3NbAHUTENEH AUPEKTOP)

Asolo, 2025/09/18 noanuc)
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CAMINETTI & STUFE
PROHLAgENl’ O VLASTNOSTECH v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011
¢. H07900529-CPR-2025/09/18
1.  Jedinecny identifikani kéd typu vyrobku: IL75/58-01A , Vestavné spotiebiée na pevna paliva
Model / rovnocennych model( (oddélené ¢arkami): IL75/58
2. Zamyslené/zamyslena pouziti: Vytapéni prostor v obytnych budovach bez dodavky teplé vody pro ustfedni vytapéni
3. Jméno, firma nebo registrovand obchodni zndmka a  PIAZZETTA
kontaktni adresa vyrobce: GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4.  Systém/systémy POSV: Systém 3
5. Harmonizovana norma: EN 16510-2-2:2022
6.  Oznameny subjekt: Oznameny subjekt TUV Rheinland Energy GmbH €. 2456 vymeszil typovy vyrobek podle typovych zkousek
dle systému 3 a vydal protokol/y o zkousce: K 3695 2025 B2 , K 3695 2025 T1
7. Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti
Zakladni charakteristiky Vlastnost
Pozarni bezpeénost
Ochrana pred hoflavymi materidly
Minimalni vzdélenost spodni hrana dg= 160 mm
od hoFlavych materidli podlaha predni zény dr= 800 mm
strop dc= 810 mm
vzadu dr= 170 mm
po boku ds= 560 mm
bocni zéna zareni di= Omm
vpredu dp= 1500 mm
Typ a tloustka ochranného izola¢niho materialu peclivé prectéte si navod
Hygiena, zdravi a Zivotni prostiedi
pfi jmenovitém tepelném vykonu pfi Castecném tepelném vykonu
Emise spalin (13% O2) Oxid uhelnaty (CO) 0,052 %
Oxid uhelnaty (CO) 650 mg/Nm3
Oxidy dusiku (NOx) 100 mg/Nm3 NPD (No Performance Determined)
Plynné organické slouceniny (OGC) 35 mg/Nm3
Castice (PM) 25 mg/Nm?3
Bezpecnost a pfistupnost pouZiti
pfi jmenovitém tepelném vykonu pfi Castecném tepelném vykonu
Udaje pro instalaci na Teplota spalin 220°C
komin Teplota spalin u vyfuku 264 °C .
Minimaln{ tah 12 Pa NPD (No Performance Determined)
Hmotnostni pratok spalin 6,8 g/s
Pozdarni bezpecnost pro instalaci na komin Oznaceni kominu (Teplotni tfida): T400 G
Uspora energie a Uspora tepla
pfi jmenovitém tepelném vykonu pfi Castecném tepelném vykonu
Tepelny vykon a Tepelny vykon 9,4 kW
energeticka ucinnost Tepelny vykon vracen do prostredi 9,4 Kw .
v oy NPD (No Perf D
spotfebice Tepelny vykon postoupen vodé NPD (No Performance Determined) (No Performance Determined)
Ucinnost 86 %
Uéinnost vytapéni Sezénni energeticka ucinnost vytdpéni 75,5 %
prostor Index energetické ucinnosti 114
Trida energetické ucinnosti A+
pfi jmenovitém tepelném pfi Castecném tepelném v pohotovostnim rezimu
vykonu vykonu
Spotieba elektrické energie NPD (No Performance Determined)
UdrZitelné vyuZivani pfirodnich zdroja
UdrZitelnost Zivotniho prostredi NPD (No Performance Determined)

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na
vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem: Carlo Piazzetta (Vykonny feditel)

Asolo, 2025/09/18 podpis)
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YDEEVNEDEKLARATION

1.  Varetypens unikke identifikationskode:
Model / akvivalente modeller (adskilt af kommaer):
2. Tilsigtet anvendelse:

3. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller
registrerede varemaerke og kontaktadresse:

6/2025/1
C1004_00
Pag. 10/22

iht. forordningen (EU) 305/2011
Nr. H07900529-CPR-2025/09/18

IL75/58-01A , Indbygningsapparater fyret med fast braendsel
IL75/58

Opvarmning af boligomrader uden produktion af varmt vand til centralvarme

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) - Italy

Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

4.  System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen (AVCP): ~ System 3

5.  Harmoniseret standard:
6.  Bemyndiget organ:

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

EN 16510-2-2:2022

LDet bemyndigede organ TUV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 har gennemfgrt typetesten ifglge system
3, og har udstedt testrapporten/ testrapporterne: K 3695 2025 B2 , K 3695 2025 T1

Vasentlige egenskaber Ydeevne
Brandsikring
Beskyttelse af braendbare materialer
Mindste afstand til nederste kant dg= 160 mm
braendbare materialer gulv i omradet foran dr= 800 mm
for oven dc= 810 mm
bagtil dr= 170 mm
pa siden ds= 560 mm
sidestralingszone di= Omm
fortil dp= 1500 mm
Type og tykkelse af beskyttende isoleringsmateriale laes instruktionerne omhyggeligt
Hygiejne, sundhed og miljg
ved nominel varmeydelse ved delvis varmeydelse
Emission af Kulmonoxid (CO) 0,052 %
forbraendingsprodukter Kulmonoxid (CO) 650 mg/Nm3
(13% 02) Nitrogenoxider (NOx) 100 mg/Nm3 NPD (ingen ydeevne fastlagt)
Organiske gasformige forbindelser (OGC) 35 mg/Nm3
Partikler (PM) 25 mg/Nm3
Sikkerhed og tilgaengelighed
ved nominel varmeydelse ved delvis varmeydelse
Data til installation pa Reggastemperatur 220°C
skorsten ’F\iﬂﬁi.ga;ﬁ;lferatur ved udledning igélpac NPD (ingen ydeevne fastlagt)
R@ggassens massestrgm 6,8 g/s
Brandsikkerhed ved installation pa skorsten Skorstensbetegnelse (Temperaturklasse): T400 G
Energibesparelse og varmebevarelse
ved nominel varmeydelse ved delvis varmeydelse
Apparatets varmeydelse ~ Varmeydelse 9,4 kW
og energieffektivitet Varmeydelse i omgivelserne 9,4 kW X
Varmeydelse afgivet til vand NPD (ingen ydeevne fastlagt) NPD (ingen ydeevne fastlagt)
Ydelse 86 %
Effektivitet ved Arsvirkningsgrad ved rumopvarmning 75,5 %
rumopvarmning Energieffektivitetsindeks 114
Energieffektivitetsklasser A+
ved nominel varmeydelse ved delvis varmeydelse i standbytilstand
Elforbrug NPD (ingen ydeevne fastlagt)
Baeredygtig brug af naturressourcer
Miljgmaessig baeredygtighed NPD (ingen ydeevne fastlagt)

Ydeevnen for den vare, der er anfgrt ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med
forordning (EU) nr. 305/2011 pa eneansvar af den fabrikant, der er anfgrt ovenfor.
Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af: Carlo Piazzetta (Administrerende direktgr)

Asolo, 2025/09/18

underskrift)
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CAMINETTI & STUFE

AHAQSH ENIAOSEQN ouudwva pe tov Kavoviopod (EE) 305/2011

AptB. H07900529-CPR-2025/09/18

1.  Movadikdg kwdkdg Ttautomoinong tou TtUmou Tou  IL75/58-01A , EVTIOEMEVN GUOKEUT TIOU KaliEL OTEPEA KAU oA
TPOLOVTOG:

Movtédo / wodlvapwv povtéhwv (xwpilovtar pe 1L 75/58
KOUpaTa):
2. NpoPAenduevn(-€6) xprion(-eLg): O£pLaVON TOU XWPOU OF KTiPLOL KATOLKLWV XWPiG tapoxr} {eotol vepoU yia KEVTPLKY B€ppavon

3.  Ovopa, eumoptkn enwvupio f kototebév ofua kou  PIAZZETTA
SLelBuvon Tou KATACKEUAOTH: GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4,  s0otnua/cuctrhpata AVCP (afloddynon kat emaAfBeuon thg otabepdtntag tng enioong:  Zvotnpa 3

5.  Evappoviopéva mpotuma: EN 16510-2-2:2022

6.  Kowomnownpévog opyaviopog: O koworowpévog opyaviopds TUV Rheinland Energy GmbH Ap. 2456 el npooSiopioet Tov oMo tou
TpoidvTog BAcEL TG SOKLUAG TUTIOU cUNdWVA HE To obotnua 3 Kot Xopriynoe tnv/tig ékBeon/ekBéoelg
Sokuunig: K 3695 2025 B2 , K 3695 2025 T1

7. An\wbeioa(-eg) emidoon(-eg)

Ouolwdn XapaKTNPLOoTIKA Ano6doon

Aoddlera nuponpootaciog

Mpootacia KaUoWV VMKWV

EAdxLotn andotaon Kdtw xethog dg= 160 mm
Qo KaUoLo UALKA TIATWLA LETWTTKAC (VNG dr= 800 mm
opodrig dc= 810 mm
niow dr= 170 mm
TAELPLKT ds= 560 mm
m\aiv {wvn aktvoBoAiag di= Omm
eumpoodia dp= 1500 mm
TUMOG KAL TIAXO0G LOVWTIKOU TIPOCTATEUTIKOU UALKOU SLaBAoTE MPOOEKTIKA TIG 08NYyieg
Yyiewn, vyeia kou neptBaAiov
L€ OVOUOOTIKY BepuLKr oYV UE PEPLKR BepuLKN oYU
Exmopunt npoioviwv Movo€eidio Tou avBpaka (CO) 0,052 %
kavong (13% 02) Movo€eidio Tou avBpaka (CO) 650 mg/Nm3
O&eibla tou alwtou (NOx) 100 mg/Nm3 NPD (un kaBoplopévn anodoon)
Opyavikeg agpleg evwoelg (OGC) 35 mg/Nm3
Awwpoupeva cwpatidia (PM) 25 mg/Nm3
Aoddalela Kat TPooBactpuoTnTa XpHRong
L€ OVOULOLOTIKN BEPLKN oYXV UE PEepLKR Beppikn LoxL
STolKela eykaTAoTOoNG OEPUOKP.ATIALY. KATIVOEP. 220°C
O€ Kopwada ?;g;gzsz;\igg:;geplwv otnv £€060 igzlpac NPD (1 kaBoptopévn andsoon)
Por pagag twv Kanvaepiwy 6,8 g/s
MupaoddAeLa yLa TNV YKATAOTACH 0TNV KOpLWada Nepypadn tng kapwadag (KAdon Beppokpaciag): T400 G
E§owkovounon evépyelag Kat Statripnon tng Beppodtntag
LE OVOULOOTLKI BEPULKN LOYXU UE HePLKN Beppikn LoxL
OgpuIKn LOoXUG Kat OepuLkn LoxLg 9,4 kW
evepyelakn anddoon OepuLKn LoYXUG artodoong 6To XWPOo 9,4 kW . .
NG CUCKEUNG Oepuikn LoxVG uetafLBalodpevn oto vepod NPD (un kaBoplopévn anodoon) NPD (i kaBopiopévn anésoon)
AnodotikotnTa 86 %
Anodoon Bépuavong Evepyelakr anodoon tng enoxLakng Bépuavong xwpou 75,5 %
TWV XWPWV A€iKTNG EVEPYELAKAG aIOd0o0oNg 114
Taén evepyelakng amodoong A+
L€ OVOUOOTIKN BepLKA UE PEePLKR Beppikn LoxU O€ KATAOTOON AVOOVAG
Loxv
KotavdAwaon NAEKTPLKNG EVEPYELAG NPD (un kaBopiopévn anodoon)
Bwwotun xprion Twv Gpuoikwv nopwv
MNepBarlovtikn Blwopotnta NPD (un kaBoplopévn anodoon)

H eni6oon tou mpoidvtog mou TauTtomnoLteital avwtépw sival cUpdwvn pe TN (Tig) SnAwbeioa(-gg) emiboon(-etg). H 8rnAwaon auth twv emtbocewv cuvtdooetat, cUpbwva Pe
Tov kavoviopd (EE) aptB. 305/2011, pe artokAeloTikr) euBUVN TOU KOTAOKEVAOTH TIOU TOLUTOTIOLEITAL AVWTEPW.
Yrioypadn yia Aoyoplaopd kat § ovopatog tou kataokeuaotr and: Carlo Piazzetta (AleuBUvwv ZUpPoulog)

Asolo, 2025/09/18 uroypar)
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GRUPPO ‘% PIAZZETTA

CAMINETTI & STUFE

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Mudel / samavairsete mudelite (eraldatud komadega):

Tootja nimi, registreeritud kaubanimi voi registreeritud

Toimivuse plsivuse hindamise ja kontrolli sisteem:

1.  Tootetlilibi kordumatu identifitseerimiskood:
2. Kavandatud kasutusala(d):
3.
kaubamark ja kontaktaadress:
4,
5.  Uhtlustatud standard:
6.  Teavitatud asutus:

6/2025/1
C1004_00
Pag.12/22

kooskdlas mairusega (EL) nr 305/2011
nr H07900529-CPR-2025/09/18

IL75/58-01A , Tahkekiitusega kéetav sisendseade
IL75/58
Ruumide kiitmine eluhoonetes ilma sooja vee tootmiseta keskkuitte jaoks

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) - Italy

Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
Silisteem 3

EN 16510-2-2:2022

Teavitatud asutus TUV Rheinland Energy GmbH nr 2456 miiras siisteemi 3 kohaste tiiiibikatsetuste

alusel tootetiiiibi ja viljastas katseprotokoll/id: K 3695 2025 B2, K 3695 2025 T1

7. Deklareeritud toimivus

PGhiomadused Toimivus
Tuleohutus
P&levate materjalide kaitse
Minimaalne kaugus alumine serv dg= 160 mm
sittivatest esiosa pérand dr= 800 mm
materjalidest .
lagi dc= 810 mm
tagakiilg dr= 170 mm
kiilg ds= 560 mm
kiilgmine kiirguspiirkond di= Omm
esikiilg dp= 1500 mm

Kaitsva isolatsioonimaterjali tilp ja paksus

Lugege juhendit hoolikalt

Hiigieen, tervis ja keskkond

nimisoojusvdimsusel

soojusvdimsuse osakoormusel

P&lemissaaduste
eraldumine (13% 02)

Vingugaas (CO)

Vingugaas (CO)

Lammastikoksiidid (NOx)

Orgaanilised gaasilised Ghendid (OGC)
Tolm (PM)

0,052 %

650 mg/Nm3
100 mg/Nm3
35 mg/Nm3
25 mg/Nm3

NPD (st toimivust ei ole kindlaks
madratud)

Kasutamise ohutus ja juurdepdisetavus

nimisoojusvdimsusel

soojusvdimsuse osakoormusel

Andmed korstnale
paigaldamisel

Suitsu temperatuur

Suitsu véljalasketemperatuur
Minimaalne tdmme

Suitsu massvooluhulk

220°C
264 °C
12 Pa

6,8 g/s

NPD (st toimivust ei ole kindlaks
madaratud)

Tuleohutus korstnale paigaldamisel

Korstna tahistus (temperatuuriklass): T400 G

Energiasdast ja soojuse sdilitamine

nimisoojusvdimsusel

soojusvoimsuse osakoormusel

Seadme soojusvBdimsus
ja energiatBhusus

Soojusvoimsus

Ruumi eralduv soojusv&imsus
Veele kanduv soojusvdimsus
Tohusus

9,4 kW

9,4 kW

NPD (st toimivust ei ole kindlaks maaratud)
86 %

NPD (st toimivust ei ole kindlaks
maaratud)

Ruumi kiitmise tGhusus

Kutmise sesoonne energiatdhusus 75,5 %
Energiatéhususindeks 114
Energiatéhususe klass A+
nimisoojusvdimsusel soojusvdimsuse osakoormusel ooteseisundis

ElektrivGimsustarve

NPD (st toimivust ei ole kindlaks maaratud)

Loodusvarade sadstev kasutamine

Keskkonnasaastlikkus

NPD (st toimivust ei ole kindlaks maaratud)

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kdesolev toimivusdeklaratsioon on vilja antud kooskdlas maarusega (EL) nr 305/2011 eespool
nimetatud tootja ainuvastutusel.
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: Carlo Piazzetta (Tegevjuht)

Asolo, 2025/09/18
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GRUPPO ‘% PIAZZETTA

CAMINETTI & STUFE

SUORITUSTASOILMOITUS

1.  Tuotetyypin yksil6llinen tunniste:

Laitemalli / vastaavista malleista (pilkuin erotettu):
2. Aiottu kayttotarkoitus (aiotut kayttotarkoitukset):
3. Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai

tavaramerkki sekd osoite, josta valmistajaan saa
yhteyden:

6/2025/1
C1004_00
Pag. 13/22

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaan
Nro H07900529-CPR-2025/09/18

IL75/58-01A , Kiintedn polttoaineen takkasydimet
IL75/58

Asuinrakennusten tilalammitys ilman lampiméan veden tuotantoa keskuslammitysta varten

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) - Italy

Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

4.  Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kdytetty jarjestelméa/kédytetyt jarjestelmét: Jarjestelma 3

5.  Yhdenmukaistettu standardi:

EN 16510-2-2:2022

6.  llmoitettu laitos: limoitettu laitos TUV Rheinland Energy GmbH nro 2456 on maéirittinyt tuotetyypin tyyppitestausten
perusteella jirjestelmin 3 mukaan ja antanut testiraportin/-raportit: K 3695 2025 B2 , K 3695 2025 T1
7. limoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot
Perusominaisuudet Suoritustaso
Paloturvallisuus
Palavien materiaalien suojaus
Vahimmadisetaisyys sisdreuna dg= 160 mm
palaviin materiaaleihin etuosan lattia dr= 800 mm
sisakattoon dc= 810 mm
takana dg= 170 mm
sivulla ds= 560 mm
sateilyalue sivussa di= Omm
edessa dp= 1500 mm
Suojaavan eristysmateriaalin tyyppi ja paksuus lue ohjeet huolellisesti
Hygienia, terveys ja ymparisto
nimellislampoteholla osakuorman lampoéteholla
Palamistuotteiden Hiilimonoksidi (CO) 0,052 %
padstot Hiilimonoksidi (CO) 650 mg/Nm3
(13% 02) Typen oksidit (NOx) 100 mg/Nm3 NPD (suoritustasoa ei ole madritelty)
Orgaanisesti sitoutunut hiili (OGC) 35 mg/Nm3
Hiukkaset (PM) 25 mg/Nm3
Turvallisuus ja kdyttomahdollisuudet
nimellislampéoteholla osakuorman lampoéteholla
Kamiinaan asentamista Savukaasun lampotila 220°C
koskevat tiedot Sg.vgkaas“tjm lahtolampotila 264 °C NPD (suoritustasoa ei ole maritelty)
Vahimmaisveto 12 Pa
Savun massavirtaus 6,8 g/s
Paloturvallisuus asennettaessa kamiinaan Kamiinan malli (lampétilaluokka): T400 G
Energian sdasto ja lammon ylldpito
nimellislampé&teholla osakuorman lampéteholla
Lampoteho ja laitteen Lampoteho 9,4 kW
hyStysuhde L?mp?teho huonetilaan 4 kw . . e NPD (suoritustasoa ei ole maaritelty)
Ladmpoteho veteen NPD (suoritustasoa ei ole madritelty)
Hyotysuhde 86 %
Ympariston Tilalammityksen kausittainen energiatehokkuus 75,5 %
lammitysteho Energiatehokkuusindeksi 114
Energiatehokkuusluokka A+
nimellisldmpé&teholla | osakuorman lampéteholla i valmiustilassa
Sahkoteho NPD (suoritustasoa ei ole madritelty)
Luonnonvarojen kestava kaytto
Ekologinen kestavyys NPD (suoritustasoa ei ole maaritelty)

Edelld yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tdma suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaisesti annettu

edelld ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Carlo Piazzetta (Toimitusjohtaja)

Asolo, 2025/09/18

allekirjoitus)
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6/2025/1

GRUPPO ‘% PIAZZETTA C1004_00

Pag. 14/22
CAMINETTI & STUFE
Br. HO7900529-CPR-2025/09/18
1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: I1L75/58-01A , Ugradbeni kamini na €vrsto gorivo
Model / ekvivalentnih modela (odvojeno zarezima): IL75/58
2. Namjena/namjene: Grijanje prostora u stambenim zgradama bez dovoda tople vode za centralno grijanje
3. Naziv, prijavlieno komercijalno ime ili prijavliena  PIAZZETTA
oznaka i adresa proizvodaca: GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4.  Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): Sustav 3
5.  Uskladena norma: EN 16510-2-2:2022
6.  Prijavljeno tijelo: Prijavljeno tijelo TUV Rheinland Energy GmbH br. 2456 odredilo je proizvod-tip na temelju ispitivanja tipa
prema sustavu 3 i izdalo je izvje$ée/a o ispitivanju K 3695 2025 B2 , K 3695 2025 T1
7.  Objavljena svojstva
Bitne znacajke Svojstva
Protupozarna sigurnost
Zastita zapaljivih materijala
Minimalna udaljenost donji rub dg= 160 mm
od zapaljivih materijala pod u prednjoj zoni dr= 800 mm
strop dc= 810 mm
odostraga dr= 170 mm
bocno ds= 560 mm
zona boc¢nog zracenja di= Omm
s prednje strane dp= 1500 mm
Vrsta i debljina zastitnog izolacijskog materijala pazljivo procitajte upute
Higijena, zdravlje i okoli§
pri nazivnoj toplinskoj snazi pri parcijalnoj toplinskoj snazi
Emisija produkata Uglji¢ni monoksid (CO) 0,052 %
izgaranja (13% O) Uglji¢ni monoksid (CO) 650 mg/Nm3
Dusikovi oksidi (NOx) 100 mg/Nm3 NPD (svojstvo nije odredeno)
Organski plinski spojevi (OGC) 35 mg/Nm3
Cesti¢ne tvari (PM) 25 mg/Nm?3
Sigurnost i pristupacnost uporabe
pri nazivnoj toplinskoj snazi pri parcijalnoj toplinskoj snazi
Podaci za ugradnju na Temperatura ispusta plinova 220°C
dimnjak IzI?z.na tempera.twta dimnih plinova na odvodu 264 °C NPD (svojstvo nije odredeno)
Minimalno strujanje 12 Pa
Maseni protok dimnih plinova 6,8 g/s
Zastita od poZara za ugradnju na dimnjak Oznaka kamina (Temperaturni razred): T400 G
Usteda energije i o€uvanje topline
pri nazivnoj toplinskoj snazi pri parcijalnoj toplinskoj snazi
Toplinska snaga i Toplinska snaga 9,4 kW
energetska ucinkovitost  Toplinska snaga u prostoriji 9,4 kW . "
X NPD (svojstvo nije odredeno
uredaja Toplinska snaga prenijeta u vodu NPD (svojstvo nije odredeno) (svoj ! )
Ucinak 86 %
Ucinkovitost grijanja Sezonska energetska ucinkovitost grijanja prostora 75,5 %
prostora Indeks energetske ucinkovitosti 114
Razred energetske ucinkovitosti A+
pri nazivnoj toplinskoj pri parcijalnoj toplinskoj u stanju pripravnosti
snazi snazi
Potro$nja elektricne energije NPD (svojstvo nije odredeno)
Odrziva uporaba prirodnih resursa
Odrzivost okolisa NPD (svojstvo nije odredeno)

Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isklju¢ivom
odgovornoscu prethodno utvrdenog proizvodaca.
Potpisao u ime i za ra¢un proizvodaca: Carlo Piazzetta (glavni izvrsni direktor)

Asolo, 2025/09/18 potpis
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GRUPPO ‘% PIAZZETTA

CAMINETTI & STUFE

TEL ESI'TM ENYNY' LATKOZAT Az (EU) 305/2011 rendelkezésnek megfeleléen

H07900529-CPR-2025/09/18 sz.

1.  Aterméktipus egyedi azonosité kddja:
Modell / egyenértékii modellek (vessz6vel elvalasztva):  IL 75/58
2. Felhasznalas célja(i):

3. A gyartdk neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve  PIAZZETTA
bejegyzett védjegye, valamint értesitési:

IL75/58-01A , Jelz6test szilard tiizeléssel

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) - Italy

Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Az AVCP-rendszer(ek): 3. rendszer

5.  Harmonizalt szabvany:

6.  Bejelentett szervezet:

EN 16510-2-2:2022

6/2025/1
C1004_00
Pag. 15/22

Lakascélu épiiletek helyiségeinek flitése melegviz-ellatas nélkil kézponti fiitéshez

A TUV Rheinland Energy GmbH, 2456 sz. bejelentett szervezet a terméktipust a 3. Rendszer szerinti

teszttipus alapjan hatadrozta meg és adta ki a K 3695 2025 B2 , K 3695 2025 T1 vizsgalati

jelentést/jelentéseket

7.  Anyilatkozatban szerepl§ teljesitmény(ek)

Alapvet6 tulajdonsagok Teljesitmény

Tiizvédelmi biztonsag

Eghetd anyagok védelme

Minimdlis tdvolsag alsé szél dg= 160 mm

éghet6 anyagoktdl eliilsé teriilet padlézat dr= 800 mm
mennyezet dc= 810 mm
hatsé dr= 170 mm
oldal ds= 560 mm
oldalsé sugarzasi teriilet di= Omm
elllsé dp= 1500 mm

Védé§ szigetelGanyag tipusa és vastagsaga

Figyelmesen olvassa el az utasitdsokat

Higiénia, egészség és kérnyezetvédelem

a névleges hételjesitményen

a részterhelés melletti f(itGteljesitményen

Egéstermék kibocsatas Szén-monoxid (CO)

(13% 02) Szén-monoxid (CO)
Nitrogén-oxidok (NOx)
Gdaznemli szerves vegylletek (OGC)
Részecske (PM)

0,052 %

650 mg/Nm3
100 mg/Nm3
35 mg/Nm3
25 mg/Nm3

NPD (nincs meghatarozott teljesitmény

Biztonsagos hasznalat és akadalymentesség

a névleges hételjesitményen

a részterhelés melletti f(itSteljesitményen

Adatok a kéményre
torténd felszereléshez

Flstgdz h6mérséklete

Flstgdz h6mérséklete az elvezet6nél
Minimalis huzat

Flstgdz tomegaram

220°C
264 °C
12 Pa

6,8 g/s

NPD (nincs meghatarozott teljesitmény

T(izbiztonsag a kéményre torténd felszereléshez

A kémény megjeltlése (h6mérsékleti osztdly): TA00 G

Energiatakarékossag és hgszigetelés

a névleges hételjesitményen

a részterhelés melletti f(itSteljesitményen

A berendezés
hételjesitménye és
energiahatékonysaga

Hételjesitmény
Kérnyezetbe bocsatott héenergia
Viznek leadott hGenergia

9,4 kW

9,4 kW

NPD (nincs meghatérozott
teljesitmény)

NPD (nincs meghatarozott teljesitmény

Hozam 86 %
Helyiségfiitési hatasfok Szezonalis helyiségfiitési hatasfok 75,5 %
Energiahatékonysagi mutaté 114
Energiahatékonysdgi osztaly A+
a névleges a részterhelés melletti készenléti izemmddban

Villamosenergia-fogyasztas

hételjesitményen flt6teljesitményen

NPD (nincs meghatarozott teljesitmény

A természeti er6forrasok fenntarthaté hasznalata

Kornyezeti fenntarthatdsag

NPD (nincs meghatarozott teljesitmény)

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelGen e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a

fent meghatarozott gyartd a felelGs.
A gyarto nevében és részér6l alaird személy: Carlo Piazzetta (Vezérigazgatod)

Asolo, 2025/09/18
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GRUPPO g@ PIAZZETTA

CAMINETTI & STUFE

EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACUA

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Modelis / atitinkamy modeliy (atskirtas kableliais):

registruotas  komercinis
pavadinimas arba registruotas prekés Zenklas ir

Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

1.

2. Naudojimo paskirtis (-ys):
3. Gamintojo pavadinimas,
kontaktinis adresas:

4.
5.  Darnusis standartas:
6.  Notifikuotoji jstaiga:
7.

Deklaruojama (-os) eksploataciné (-és) savybé (-és)

6/2025/1
C1004_00
Pag. 16 /22

pagal Reglamentg (ES) 305/2011
Nr. H07900529-CPR-2025/09/18

IL75/58-01A , Kietuoju kuru kiirenamas jdéklas
IL75/58
Gyvenamujy patalpy Sildymas be karsto vandens tiekimo centriniam Sildymui

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) - Italy

Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
Sistema 3

EN 16510-2-2:2022

Notifikuotoji jstaiga TUV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 nustaté produkto tipa, atlikusi tipo bandymus
pagal 3 sistemg, ir iSdavé bandymuy/(-us) /(-us) protokola: K 3695 2025 B2 , K 3695 2025 T1

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Gaisriné sauga

Degiyjy medZiagy apsauga

MaZiausias atstumas
nuo degiy medziagy

iki apatinio krasto

grindys priekinéje dalyje

lubos

galinis

Sonas

Soniné spinduliuotés srauto zona
priekinis

dg= 160 mm
dr = 800 mm
dc= 810 mm
dr= 170 mm
ds= 560 mm
di= 0mm

dp= 1500 mm

Apsauginés izoliacinés medZiagos tipas ir storis

atidZiai perskaitykite instrukcijas

Higiena, sveikata ir aplinka

esant vardinei Siluminei galiai

Siluminé galia iSvestyje esant
daliniai apkrovai

Degimo produkty
iSsiskyrimas (13% 02)

Anglies monoksidas (CO)

Anglies monoksidas (CO)

Azoto oksidai (NOx)

Dujiniai organiniai junginiai (OGC)
Kietosios dalelés (PM)

0,052 %
N 3
igg mng; NPD (eksploatacinés savybés
35 mg?Nm3 nenustatytos)
25 mg/Nm3

Sauga ir prieinamumas naudojant

esant vardinei Siluminei galiai

Siluminé galia iSvestyje esant
daliniai apkrovai

Montavimo prie kamino
nurodymai

Ddmy temperatira

Dimy temperatdra iSmetimo vietoje
MaZziausia trauka

ISmétimo dujy srautas

220°C

264 °C NPD (eksploatacinés savybés
12 Pa nenustatytos)

6,8 g/s

Priesgaisriné sauga montuojant prie kamino

Sutartiniai kamino Zenklai (Temperataros klasé

: T400 G

Energijos taupymas ir Silumos islaikymas

esant vardinei Siluminei galiai

Siluminé galia iSvestyje esant
daliniai apkrovai

Prietaiso energinis
naudingumas ir
Siluminé galia

Silumine galia
Silumineé galia aplinkoje
Vandeniui perduodama Siluminé galia

9,4 kW
9,4 kW
NPD (eksploatacinés savybés nenustatytos)

NPD (eksploatacinés savybés
nenustatytos)

Efektyvumas 86 %
Patalpy Sildymo Sezoninis patalpy Sildymo energijos vartojimo 75,5 %
veiksmingumas efektyvumas

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas 114

Energijos vartojimo efektyvumo klasé A+

Elektros energijos suvartojimas

esant vardinei Siluminei

Siluminé galia iSvestyje
galiai esant daliniai apkrovai

NPD (eksploatacinés savybés nenustatytos)

Tvarus gamtos iStekliy naudojimas

Aplinkos tvarumas

NPD (eksploatacinés savybés nenustatytos)

pristabdytgja veiksena

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES)
Nr. 305/2011, atsakomybé u? jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.
Pasirasyta (gamintojo ir jo vardu): Carlo Piazzetta (Vyriausiasis vykdomasis pareigtinas)

Asolo, 2025/09/18

parasas)
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CAMINETTI & STUFE
EKSPLUATACIJAS TPASTBU DEKLARACIJA  S25kana ar Regulu (E5) 305/2011
Nr. H07900529-CPR-2025/09/18
1.  Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs: IL75/58-01A , Kurtuve kas darbojas ar cieto kurinamo
Modelis / ekvivalento mode)u (atdalitas ar komatiem):  IL 75/58
2. Paredzétais izmantojums: Dzivojamo éku telpu apsilde bez karsta tdens padeves centralajai apkures sistémai
3. RaZotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai ~ PIAZZETTA
registréta precu zime un kontaktadrese: GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4.  Ekspluatacijas pasibu noturibas novértéjuma un parbaudes (AVCP) sistéma(-as): System 3
5.  Saskanotais standarts: EN 16510-2-2:2022
6.  Pazinota institlcija: Pilnvarota iestade TUV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 ir noteikusi produkta tipu, pamatojoties uz tipa

parbaudém saskana ar 3. sistému, un izdevusi parbaudes atskaiti(-es): K 3695 2025 B2 , K 3695 2025 T1
7.  Deklareta(-as) ekspluatacijas Tpasiba(-as)

Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas ipasibas

Ugunsdrosiba

Degosu materialu aizsardziba

Minimalais attalums no apakséja mala dg= 160 mm
degosiem materialiem grida frontala dr= 800 mm
griesti dc= 810 mm
aizmugure dr= 170 mm
sans ds= 560 mm
sanu izstarosanas zona di= Omm
priekSdala dp= 1500 mm
Izoléjo3a aizsargmateriala veids un biezums uzmanigi lasit instrukcijas
Higi€éna, veseliba un vide
pie nominalas siltuma jaudas pie dal&jas siltuma jaudas
Degsanas produktu Oglekla monoksids (CO) 0,052 %
emisija (13% O2) Oglek!a mon_olfsids (co) 650 mg/Nm3 NPD (ekspluatacijas ipaibas nav
Slapekla oksidi (NOx) 100 mg/Nm3 noteiktas)
Organiskie gazveida savienojumi (OGC) 35 mg/Nm3
Dalinas (PM) 25 mg/Nm3
Drosiba un lietojamiba
pie nominalas siltuma jaudas pie dal&jas siltuma jaudas
Dati uzstadisanai uz DUmu temperatdra 220°C
skurstena Dimu temperatdra izeja 264 °C NPD (ekspluatacijas Tpasibas nav
Minimala velkme 12 Pa noteiktas)
DUmu masas plasma 6,8 g/s
Ugunsdrosiba uzstadi$anai uz skurstena Skurstena apziméjums (Temperatdras klase): T400 G
Energijas taupiSana un siltuma saglabasana
pie nominalas siltuma jaudas pie daléjas siltuma jaudas
lerices siltuma jauda un Siltuma jauda 9,4 kW
energoefektivitate Siltuma jauda, kas izplatas vide 9,4 kW NPD (ekspluatacijas Tpasibas nav
Siltuma jauda, kas izplatas Gdent NPD (ekspluatacijas ipasibas nav noteiktas) noteiktas)
Lietderibas koeficients 86 %
Telpu apsildes Telpu apsildes sezonas energoefektivitate 75,5 %
efektivitate Energoefektivitates indekss 114
Energoefektivitates klase A+
pie nominalas siltuma jaudas pie daléjas siltuma jaudas gaidstaves reZima
Elektroenergijas patérind NPD (ekspluatacijas Tpasibas nav noteiktas)
Dabas resursu ilgtspéjiga izmantosana
Vides ilgtspéjiba NPD (ekspluatacijas 1pasibas nav noteiktas)

leprieks noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklar&to ekspluatacijas Tpasibu kopumam. ST ekspluatacijas TpasTbu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES)
Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi iepriek$ noraditais razotajs.
Parakstits razotaja varda: Carlo Piazzetta (galvenais izpilddirektors)

Asolo, 2025/09/18 paraksts)
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CAMINETTI & STUFE

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Model / modeli
przecinkami):

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

réownowaznych

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony

znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

Norma zharmonizowana:

Notyfikowana jednostka:

Deklarowane witasciwosci uzytkowe

(oddzielone

6/2025/1
C1004_00
Pag. 18 /22

zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 305/2011
Nr H07900529-CPR-2025/09/18

IL75/58-01A , Urzadzenia zabudowane na paliwa state
IL75/58

Ogrzewanie pomieszczeri w budynkach mieszkalnych bez zaopatrywania w ciepta wode do centralnego
ogrzewania

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) - Italy

Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

System 3

EN 16510-2-2:2022

Notyfikowana jednostka TUV Rheinland Energy GmbH NR 2456 okreslita typ wyrobu na podstawie
badania typu zgodnie z systemem 3 i wydata sprawozdanie/sprawozdania z badania: K 3695 2025 B2 , K
3695 2025 T1

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Bezpieczeristwo pozarowe

Ochrona materiatéw palnych

Minimalna odlegtos¢ od
materiatéw palnych

krawedz dolna

podtoga strefa przednia
sufit

z tytu

z boku

strefa promieniowania bocznego

z przodu

dg= 160 mm
dr = 800 mm
dc= 810 mm
dr= 170 mm
ds= 560 mm
di= 0mm

dp= 1500 mm

Rodzaj i grubos¢ ochronnego materiatu izolacyjnego

uwaznie przeczytac instrukcje

Higiena, zdrowie i Srodowisko

przy nominalnej mocy cieplnej

przy cze$ciowej mocy cieplnej

Emisja produktéw
spalania (13% 0)

Tlenek wegla (CO)
Tlenek wegla (CO)
Tlenki azotu (NOx)
Organiczne zwigzki gazowe (OGC)
Czastki state (PM)

0,052 %

650 mg/Nm3
100 mg/Nm3
35 mg/Nm3
25 mg/Nm3

b.d. (wtasciwosé¢ nieokreslona)

Bezpieczenistwo i dostepnosé uzytkowania

przy nominalnej mocy cieplnej

przy czesciowej mocy cieplnej

Dane do montazu na
kominie

Temperatura spalin

Temperatura dymu na wylocie

Cigg minimalny

Masowe natezenie przeptywu dymu

220°C
264 °C
12 Pa

6,8 g/s

b.d. (wtasciwosé nieokreslona)

Bezpieczenistwo przeciwpozarowe do montazu na
kominie

Oznakowanie komina (Klasa temperaturowa): T400 G

Oszczedno$c¢ energii i utrzymywanie ciepta

przy nominalnej mocy cieplnej

przy czeSciowej mocy cieplnej

Moc cieplna i Moc cieplna 9,4 kW

efektywnos¢ Moc cieplna oddawana do otoczenia 9,4 kW b.d. (whasciwoéé nieokreélona)
energetyczna Moc cieplna oddawana wodzie b.d. (wtasciwosé nieokreslona) o

urzadzenia Wydajnosé 86 %

Efektywnosé Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania 75,5 %

ogrzewania Wspotczynnik efektywnosci energetycznej 114

pomieszczen Klasa efektywnosci energetycznej A+

Zuzycie energii elektrycznej

przy nominalnej mocy
cieplnej

przy czesciowej mocy cieplnej

w trybie czuwania

b.d. (wtasciwosé nieokreslona)

Zréwnowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych

Zréwnowazenie Srodowiskowe

b.d. (wtasciwosé nieokreslona)

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.
W imieniu producenta podpisat(-a): Carlo Piazzetta (Dyrektor Generalny)

Asolo, 2025/09/18
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DECLARATIA DE PERFORMANTA conform Regulamentului (UE) 305/2011

1.  Cod unic de identificare al produsului-tip:

Modelul / modelelor echivalente (separate prin
virgule):
2. Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):

3. Numele, denumirea sociald sau marca inregistrata si
adresa de contact a fabricantului:

Nr. H07900529-CPR-2025/09/18
IL75/58-01A, Insert alimentat cu combustibil solid
IL75/58
ncilzirea incintelor din clidiri rezidentiale fira furnizare de apa calda pentru incilzire centrald
PIAZZETTA
GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

4.  Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei: Sistemul 3

5.  Standard armonizat:
6.  Organism notificat:

7.  Performanta (performante) declarata (declarate)

EN 16510-2-2:2022

Organismul notificat TUV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 a determinat produsul-tip pe baza probelor
de tip potrivit sistemului 3 si a emis raportul/rapoartele de proba: K 3695 2025 B2, K 3695 2025 T1

Caracteristici esentiale Performanta
Siguranta impotriva incendiilor
Protectia materialelor combustibile
Distanta minima fatd de margine inferioara dg= 160 mm
materiale combustibile podea zona frontal3 dr= 800 mm
plafon dc= 810 mm
posterior dr= 170 mm
latura ds= 560 mm
zona de iradiere laterald di= Omm
frontal dp= 1500 mm
Tipul si grosimea materialului izolant de protectie a se citi cu atentie instructiunile
Igiend, sanatate si mediu
la puterea termica nominala la puterea termica partiala
Emisie a produselor de Monoxid de carbon (CO) 0,052 %
ardere (13% 03) Monoxid de carbon (CO) 650 mg/Nm3
Oxizi de azot (NOx) 100 mg/Nm3 NPD (nicio performanta determinata)
Compusi organici gazosi (OGC) 35 mg/Nm3
Particule (PM) 25 mg/Nm3
Siguranta si accesibilitate la utilizare
la puterea termica nominala la puterea termica partiala
Date pentru instalarea Temperatura gazelor de ardere 220°C
pe un cos de fum Tfem.pe.ra'tura gazelor de ardere la evacuare 264 °C NPD (nicio performant determinats)
Tiraj minim 12 Pa
Debit in masa de fum 6,8 g/s
Siguranta impotriva incendiilor pentru instalarea pe Desemnarea cosului (Clasa de temperaturd): T400 G
cosul de fum
Economisirea energiei si pastrarea caldurii
la puterea termica nominala la puterea termica partiala
Puterea termica si Puterea termica 9,4 kW
eficienta energeticd a Puterea termica cedata ambientului 9,4 kW . < —
. . . i . . N NPD (nicio performanta determinata)
aparatului Puterea termica cedata apei NPD (nicio performantd determinata)
Randament 86 %
Eficienta de incdlzire a Eficienta energetica sezoniera aferenta incalzirii spatiului | 75,5 %
mediilor Indicele de eficientd energetica 114
Clasa de eficienta energetica A+
la puterea termicd la puterea termicd in modul standby
nominald partiald
Consumul de energie electrica NPD (nicio performanta determinata)
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale
Sustenabilitate ambientala NPD (nicio performanta determinata)

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberatd in conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.
Semnata pentru si in numele fabricantului de catre: Carlo Piazzetta (Director executiv)

Asolo, 2025/09/18

semnatura)
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CAMINETTI & STUFE
VYH LASEN'E O PARAMETROCH v stlade s nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011
¢. H07900529-CPR-2025/09/18
1.  Jedinecny identifikaény kdd typu vyrobku: I1L75/58-01A , Krbova vlozka na tuhé paliva
Model / ekvivalentnych modelov (oddelené Ciarkami):  IL 75/58
2. Zamyslané pouZitie/pouZitia: Vykurovanie v obytnych budovach bez pripravy teplej uZitkovej vody prostrednictvom ustredného
kurenia
3.  Meno, registrované obchodné meno alebo PIAZZETTA
registrovana ochranna zndmka a kontaktnd adresa  GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
vyrobcu: Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3
5.  Harmonizovana norma: EN 16510-2-2:2022
6.  Notifikovand osoba: Notifikovana osoba TUV Rheinland Energy GmbH &. 2456 uréila typovy vyrobok na ziklade typovych
skusok podla systému 3 a vydala spravu/spravy o skuske: K 3695 2025 B2 , K 3695 2025 T1
7.  Deklarované parametre
Podstatné vlastnosti Parametre
PoZiarna bezpeénost
Ochrana horlavych materialov
Minimdlna vzdialenost spodny okraj dg= 160 mm
od horlavych materialov podlaha prednej zény dr= 800 mm
strop dc= 810 mm
vzadu dr= 170 mm
po boku ds= 560 mm
bocna zéna ozarovania di= Omm
vpredu dp= 1500 mm
Typ a hrubka izolaéného ochranného materidlu pozorne precitajte si ndvod
Hygiena, ochrana zdravia a prostredie
pri menovitom tepelnom vykone pri ¢iastocnom tepelnom vykone
Emisie spalin (13% O2) Oxid uholnaty (CO) 0,052 %
Oxid uholnaty (CO) 650 mg/Nm3
Oxidy dusika (NOx) 100 mg/Nm3 NPD (nie st uréené parametre)
Plynné organické zliceniny (OGC) 35 mg/Nm3
Tuhé ¢astice (PM) 25 mg/Nm3
Bezpeénost a dostupnost poutzitia
pri menovitom tepelnom vykone pri ¢iastocnom tepelnom vykone
Udaje pre indtalaciu Teplota spalin 220°C
komina malion:ZIsnzat!;nhna vyfuku igt’ac NPD (nie st uréené parametre)
Hmotnostny prietok spalin 6,8 g/s
ProtipoZiarna bezpeénost pre instaldciu komina Oznacenie komina (Teplotna trieda): T400 G
Uspora energie a uchovanie tepla
pri menovitom tepelnom vykone pri ¢iastocnom tepelnom vykone
Tepelny vykon a Tepelny vykon 9,4 kW
energet!ska ucéinnost Tepelm{ vaon vrate,ny d(? prostredia 9,4 kW. o NPD (nie sti uréené parametre)
spotrebica Tepelny vykon postupeny vode NPD (nie st uréené parametre)
Ucinnost 86 %
Utinnost vykurovania Sezdnna energeticka ucinnost vykurovania priestoru 75,5 %
priestorov Index energetickej uéinnosti 114
Trieda energetickej ucinnosti A+
pri menovitom tepelnom pri ¢iasto¢nom tepelnom v pohotovostnom
vykone vykone rezime
Spotreba elektrickej energie NPD (nie st uréené parametre)
Trvalo udrZatelné vyuZivanie prirodnych zdrojov
Environmentalna udrzatelnost NPD (nie su uréené parametre)

Uvedené parametre vyrobku st v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v stlade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na
vyhradnu zodpovednost uvedeného vyrobcu.
Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu: Carlo Piazzetta (Vykonny riaditel')

Asolo, 2025/09/18 podpis)
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IZJAVA O LASTNOSTIH
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skladno z uredbo (EU) 305/2011
St. H07900529-CPR-2025/09/18

1.  Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: I1L75/58-01A , Kaminski vloZki na trdna goriva
Model / enakovrednih modelov (loéene z vejicami):  IL75/58
2. Predvidena uporaba: Ogrevanje prostorov v stanovanjskih stavbah brez oskrbe s toplo vodo za centralno ogrevanje
3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna  PIAZZETTA
znamka in naslov proizvajalca: GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: Sistem 3
5.  Harmonizirani standard: EN 16510-2-2:2022
6.  Prijavljeni organ: Priglasen laboratorij TUV Rheinland Energy GmbH 3t. 2456 je na podlagi tipskega testiranja sistema 3 ed
izdal poro¢ilo/a o preizkusu K 3695 2025 B2 , K 3695 2025 T1
7. Navedene lastnosti
Bistvene znacilnosti Lastnost
ProtipoZarna varnost
ZasCita vnetljivih materialov
Minimalna oddaljenost spodnjega robu dg= 160 mm
od vnetljivih materialov tla na sprednji strani dr= 800 mm
strop dc= 810 mm
zadaj dr= 170 mm
s strani ds= 560 mm
stransko obmodje sevanja di= Omm
spredaj dp= 1500 mm
Vrsta in debelina zas¢itnega izolacijskega materiala skrbno preberite navodila
Higiena, zdravje in okolje
pri nazivni izhodni toplotni modi pri izhodni toplotni moci pri delni obremenitvi
Emisije produktov Ogljikov monoksid (CO) 0,052 %
gorenja (13% 02) Ogljikov monoksid (CO) 650 mg/Nm3
Dusikovi oksidi (NOx) 100 mg/Nm3 NPD (lastnost ni doloc¢ena)
Plinaste organske spojine (OGC) 35 mg/Nm3
Trdni delci (PM) 25 mg/Nm3
Varnost in dostopnost pri uporabi
pri nazivni izhodni toplotni modi pri izhodni toplotni moci pri delni obremenitvi
Podatki za vgradnjo na Temperatura dimnih plinov 220°C
dimnik Te.m.perat.ura dimnih plinov ob izhodu 264 °C NPD (lastnost ni dologena)
Minimalni viek 12 Pa
Masni pretok dimnih plinov 6,8 g/s
PoZarna varnost pri vgradnji na dimnik Namembnost dimnika (temperaturni razred): T400 G
Prihranek energije in ohranjanje toplote
pri nazivni izhodni toplotni moci pri izhodni toplotni mo¢i pri delni obremenitvi
Toplotna moc in Izhodna toplotna moc 9,4 kW
energijska ucinkovitost Izhodna toplotna mo¢, prenesena na zrak 9,4 kW . M
. X i . NPD (lastnost ni dolo¢ena)
naprave Izhodna toplotna mo¢, prenesena na vodi NPD (lastnost ni dolo¢ena)
Izkoristek 86 %
Ucinkovitost ogrevanja Sezonska energijska ucinkovitost pri ogrevanju prostorov | 75,5 %
prostorov Indeks energijske ucinkovitosti 114
Razred energijske u¢inkovitosti A+
pri nazivni izhodni pri izhodni toplotni modi pri v stanju
toplotni modi delni obremenitvi pripravljenosti
Elektricna moc NPD (lastnost ni dolo¢ena)
Trajnostna raba naravnih virov
Okoljska trajnost NPD (lastnost ni dolocena)

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) 5t. 305/2011 odgovoren izklju¢no
proizvajalec, naveden zgoraj.
Podpisal za in vimenu proizvajalca: Carlo Piazzetta (glavni izvr$ni direktor)

Asolo, 2025/09/18
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GRUPPO ‘% PIAZZETTA

CAMINETTI & STUFE

PRESTANDADEKLARATION

1.  Produkttypens unika identifikationskod:
Modell / likvirdiga modeller
kommatecken):

2. Avsedd anvindning/avsedda anvandningar:

(separerade av  IL75/58

3. Namn, kommersiell benamning som registrerats eller ~ PIAZZETTA

registrerat varumarke och tillverkarens adress:

6/2025/1
C1004_00
Pag.22/22

i enlighet med férordningar (EU) 305/2011
Nr H07900529-CPR-2025/09/18

IL75/58-01A , Insats matas med fast brénsle

Uppvarmning av omgivningen i bostadshus utan leverans av varmvatten fér centralvirme

GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) - Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com

4.  System fér beddmning och fortlopande kontroll av prestanda: System 3
5.  Harmoniserad standard:

6.  Anmadlda organet:

EN 16510-2-2:2022

Det anmilda TUV Rheinland Energy GmbH organet nr 2456 har faststillt produkttypen pa grundval av

typprovningar enligt system 3 och utfirdat testrapporten/erna: K 3695 2025 B2, K 3695 2025 T1

7.  Angiven prestanda

Vidsentliga egenskaper Prestanda

Brandbekampningsssakerhet

Skydd av brannbara material

Minimalt avstand till nedre kant dg= 160 mm

bransle golv i frimre zon de= 800 mm
tak dc= 810 mm
bakre dr= 170 mm
sida ds= 560 mm
stralningszon pa sidan di= Omm
frémre dp= 1500 mm

Typ och tjocklek pa skyddande isoleringsmaterial

Ids noga anvisningarna

Hygien, halsa och miljo

vid nominell avgiven varmeeffekt vid partiell varmeeffekt

Utslapp av Kolmonoxid (CO)
bransleprodukter Kolmonoxid (CO)
(13% 02) Kvaveoxider (NOXx)

Organiska gasformiga féreningar (OGC)
Partiklar (PM)

0,052 %

650 mg/Nm3
100 mg/Nm3
35 mg/Nm3
25 mg/Nm3

NPD (ej faststalld prestation)

Sdkerhet och tillgdnglighet fér anvdandning

vid nominell avgiven varmeeffekt vid partiell varmeeffekt

Data for installation pa Rokgastemperatur
skorsten Utloppstemperatur for rokgas
Minimidrag

Rokgasernas massflode

220°C
264 °C
12 Pa

6,8 g/s

NPD (ej faststalld prestation)

Brandbekampningsssakerhet for installation pa skorsten

Skorstenens beteckning (Temperaturklass): T400 G

Energibesparing och virmebevarande

vid nominell avgiven varmeeffekt vid partiell varmeeffekt

Apparatens varmeeffekt ~ Varmeeffekt 9,4 kW
och energieffektivitet Vi ffekt i till ivni 9,4 kW . .
E ?rmee € avg!ven I omelvhingen . . . NPD (ej faststalld prestation)

Varmeeffekt avgiven till vatten NPD (ej faststalld prestation)
Verkningsgrad 86 %

Effektivitet for Sasongsmedelverkningsgrad for rumsuppvarmning 75,5%

uppvarmning av lokaler Energieffektivitetsindex 114
Energieffektivitetsklass A+

vid nominell avgiven varmeeffekt vid partiell varmeeffekt i standbylage

Eleffektbehov NPD (ej faststalld prestation)

Hallbar anvindning av naturresurser

Miljdmassig hallbarhet

NPD (ej faststalld prestation)

Prestandan for ovanstdende produkt 6verensstimmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfirdats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011

pa eget ansvar av den tillverkare som anges ova.
Undertecknad pa tillverkarens vagnar av: Carlo Piazzetta (VD)

Asolo, 2025/09/18
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